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Test jachtow

Delta i Merlin

DELTA

diugos€ 2,9 m

diugosC 3,7 m
cena 11 200 zi

Takie fajne
mikrusiki

Na mikroskopijnych jachcikach rozpoczynali
przygode z zeglarstwem nawet wielcy zeglarze.
Mlodzi ludzie na takich t6deczkach odbywajg swoje
pierwsze wyprawy ,poza horyzont wyobrazni”,

a potem, juz zarazeni pasja, przesiadaja si¢ na wigksze
lodzie. Bkipa ,Zagli” przetestowala dwa najmniejsze
chyba produkowane w Polsce rekreacyjne jachty
odkrytopokladowe - Delte i Merlina z firmy Kama.

TeEXsT JERZY KUBASZEWSKI, ZDJECIA JERZY PIESNIEWSKI

¥ Te male, troche podobne do siebie jednostki

wytwarzane s3 w warszawskiej firmie Kama,
Znanej nam juz z prezentowanego wezeiniej
Protona (patrz .Zagle” 01/2010). Idea. kudra
preyiwiecala konstruktorowi Markowi Jan-
kowskiemu, bylo wytworzenie taniej, proste|
w obsludze i bezpiecznej lodzi, kuéra mozna
byloby zabraé ze sobg na weekend nad wode,
lub na urlopzwedks idzie¢mi, pod namiot nad
jeziorem. Eodki takie moglyby talcze znaledé
sie w ofrodkach wezasowych, rozszerzajac
oferte wypoczynkows dla urlopowiczdw,
Firma oferuje dwa typy niewielkich rekre-
acyjnych jachcikdw: mniejszej Delty (2,9 m)
i nieco wigkszego Merlina (3,7 m) wykona-
nych z laminatu poliestrowo-szklanego.

DEeELTA
LédZ ta moze by¢ wykorzystywana jako
wioslowa, motorowa napgdzana niewiel-
kimsilnikiem spalinowym lub elektryeznym
1w konicu jako prosty w obstudze niewielki
jachtzaglowy. Wylkonane z monolityeznego
laminatu kadlub i poklad przed sklejeniem
wypelniane sq blokami pianki wypornoé-
ciowej, dzieki czemu jednosthka jest nieza-
tapialna nawet po przebiciu poszycia. Warto
tu dodaé, ze dzieki takiej technologii jacht
jest trwaly i latwo mozna go naprawic, ale za
to cigzszy od podobne) wielkodci jednostek
~wydmuchiwanych” z polietylenu,

Linie teoretyczne charakeeryzujg sig moc-
nym przesunigciem srodka wyporu do tyhuw

cena 7400 zi

MERLIN

Dzieki takiemu rozwigzaniu zeglarz usado-
wiony w tylnej czgéci jachtu nie podtapia
rufy. W samym centrum kadluba zainstalo-
wano szybrows skrzynke mieczows, wktora
wsnwa sie lawke wioslarza jako miecz. Pod
wuoda do poszycia doczepiono skeg, ktdre-
go zadaniem jest poprawienie statecznosci
kursowe] malefikiego kadluba, szczegdinie
podczas wiostowania.

Pletwe sterows, montowansg nazawiasach
na pawegzy wykonano ze sklejki wodoodpor-
nej. Jest ona stala, plytko zanurzona i nie
przeszkadza przy podchodzeniu do brzegu.

Delta otaklowana jest jako ket. Zagiel
postawione na welnenosnym skladanym
z dwoch czgdei rarowym maszeie. Dlugosci
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tychodeinkéw dobrane sg tak, aby zmiescily
sie wewngtrz kokpitu (ulatwia to transport
lodzi na wozku). Grota podnosi sig falem,
zamykajac zamkiem blyskawicznym maszt
wewnagtrz kieszeni doszytej na liku przed-
nim zagla.

Przygotowanie jednostki do zeglugi trwa
zaledwie kilka minut, a do wniesienia jej do
wody potrzebne s3 tylko dwie osoby. Delta
wazy nieco ponad 55 kg,

MERLIN

Druga z testowanych lodzi firmy Kama to
Merlin, dluzszy od Delty o 80 cm, Jest on
takze niezatapialny, wypelniony wewngtrz
pianks wypornodciows, znajdujaca sie gldw-

: TE

2 osoby/maks. 200 kg 3 osoby/maks. 250 kg

Marek Jankowski
Fama Yachis: www kameyachis.com

| diugose catkowita (m) 2.8 3
srerokost (m) 1.9 [
zanurzenie (m) 0,12/0,80 0
powlerzchnia zagll (@) & g
masa kadiuba (k) 55 8
zainga
cena () 1400 1
projektant Marek Jankowski
producent

LHMIGLSNEB

MERLIN

nie pod dnem kokpitu, podpierajac go od
dolu. Pokiad Merlina wykonano z uzyciem
10-milimetrowej pianki poliuretanowejlub
4-milimetrowe]j wldkniny Lantor Coremart.

Linie teoretyczne Merlina podobne sa do
linii Delty - srodek wyporu przesunigto do
tylu. Na tym jednak podobiefistwa sie kofi-
cz3. Rdznice zad widoczne ¢ od razu:

1. Merlin jest slupem (ma dwa zagle: grota
i foka);

2. Maszt ma usztywniony olinowaniem
stalym: sztagiem i parg want;

3. Miecz jest obrotowy, zamontowany
w plytkie| skrzynce mieczowe] pod kok-
pitem. Podnosi sig go falem wyprowa-

dzonym na dno kokpitu, ale opuicié go ~
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Delta 1 Merlin

nalezy kontrafalem knagowanymw knadze
szczekowej;

4. Pletwe sterows, zamocowana w lekkim
aluminiowym jarzmie, podnosisie falemdo
pozycji poziome

5. Pod pokladem w czesci dziobowe]
znajduje sie obszerna bakista, w ktdrej su-
cho mozna przewieid sporo ladunku. Op-
cjonalnie da si¢ podobny schowek wykonad
w czgdci rufowe] jachiu

W przeciwienstwie do Delty praygotowa-
nie Merlina do zeglugi nie jest juz tak proste
i potrzeba na to okolo 20 minut i kilku pod-
stawowych narzedzi(kombinerek lub klucza
do szekli). Ponadro jest on ciezszy od Delty
(jego masa to ok. 85 kg) i do jego wodowania
potrzebne sa trzy osoby,

PoD ZAGLAMI
Obielodzie testowano tegosamegodnia, Proby
prowadzono rdownolegle i dlatego pordwnanie
wynikdw przedstawionych w krzyvrych bie-
gunowych daje doskonaly obraz mozliwosci
zeglugowych obu jachcikdw, Deltajako mniej-
sza obslugiwana byla jednoosobowo, Merlin
zas prowadzony byl przezsternikai szotmena.
Jacheik ten mozna wyposazyé w zagle o po-
wierzchni: 7, 8.5 lub1o0m?,
Testwykonanow Porcie Pilavwanad Jezio-
rem Zegrzyhiskim, wodujac oczywiscie obie
jednostki z plazy. Prowadzenie jachcikdow
okazalo sie w tych warunkach latwe i nie-
zwykle przyjemne. Takielunek obydwu jest
naprawde bardzo prosty wobsiudze i nawet
malo dodwiadczona osoba nie pogubi sig
w plataninie linek. Warto jednak zauwa-
zy<, ze obie 1odki wyposazono wobciagacze
bomu, co latwe uezy nawyku uzywania go.
Obie doskonale stuchaja sig steru.

OKIEM EKSPERTA
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PODSUMOWANIE

Na rynkach Buropy dostaé mozna wiele ty-
powmalutkich lodek zaglowychstuzgoychdo
zeglowania weekendowego podczas pikniku
nad wodz. Ludzie czesto kupuja takie phrwa-
detlea i holujac jeza samochodamiwypoczywa-
ja pod zaglami. Mate lédki zaglowe moznatez
wynajad wlicznychwypozyczalniach spregtu
plywajacego nad jezioramiwwielu krajach za-

chodniej Europy. Male zagléweczki znakomi-
ciesprawdzaja sie doszkolenia miodychlodzi
Znane s3 na Zachodzie programy edukacji
ucznidw na wodzie w ramach zajgd wycho-
wania fizycznego. Tworzy to bardzo trwaly
rynek w tym asortymencie. Dowodem moze
byé produlecja katamarandw plazowych firmy
Hobby Cat, ktérych wyprodukowano ponad
100 000 sztuk, czy tez Jplazowych” Laserdw

W Skiadary 2 deedch czrdol maset oraz (jednaczesciiny] Bom BmieEinry Sl wabiryiie Rosipitu
dzieki cremu bransport Baki jest fabwiejssy | pozostaie nam w kokpicte sporg migisca na bagaz
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