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Test jachtu

Robinson

Robinson
uszyty
ze sklejki

Kolejny maly jacht sklejkowy do plywan dziennych
to Robinson. Jak ta sprzedawana w zestawie

do samodzielnego montazu, nawet dla mato
doswiadczonych szkutnikéw, konstrukeja

sprawdza sie na wodzie?

TEXST JERZY KUBASZEWSKI, ZDJECIA JERZY PIESNIEWSKI

= Szycieiklejenie to stosunkowo mtoda tech-

nologia wytwarzania jachtow sklejkowych,
przeznaczona dla szkutnikéw amatorow.
Cheae kupic taky jednostke, nabywa sie ze-
staw elementow (ang. nazwa: kit) do samo-
dzielnego zmontowania w przydomowym
garazu. Oczywiscie w owym  kicie” jest réw-
niez dokladna instrukeja budowy i wykaz
potrzebnych materialéw pomocniczych,
W takiej wlasnie technologii powstal réw-
niez testowany przez nas Robinson.

OP1s LODZI

Kadlub Robinsona wykonano ze sklejki, co
oczywiscie implikowalo jego ksztalty. Linie
teoretyczne sa prostokreélne, o przekrojach
typu sharpie z plytkim V. Dzidb lodzi jest

raczej pelny, a rufa plaska i szeroka. W rufo-
wej czesci dna zainstalowano dodé znacznej
dlugoiciskeg, ktorego zadaniem jest powigh-
szenie statecznosci kursowej jachtu. Arkusze
sklejki przeznaczone| na poszycie laczone sy
zambkami palcowymi, ktdre dajg edpowied-
nig wytrzymalosc i trwalosc polaczen.

Wizystkie zszyte miejsca oblaminowano
maty szklang przesgczong zywica polies-
trowy. £ technologicznego punktu widze-
nia jest to rozwigzanie bledne, poniewaz
zywica poliestrowa zle przylega do drewna.
Lepszym rozwiazaniem byloby oblamino-
wanie polgczentkaningszklang przesgczong
zywicq epoksydows.

Poszycie kadluba usztywnione dwema
sklejkowymi grodziami, wregg i dwoma

diugos¢ 3,65 m
cena 6000 z

wzdbuznikami stanowiacymi boczne sciany
kokpitu. Calkowicie plaski poklad wykona-
ny jest z pigknie okleinowanej mahoniem
sklejki, podpartej na wklejonych w kon-
strukcje kadluba pélpokladnikach iwezdluz-
niku prowadzacym od dziobnicy do wregu
dziobowego. Powstaje w ten sposéb mocny
wezel, na ktérym oparto maszt.

W kokpicie zamontowano szybrowg
skrzynke mieczows, w ktorg wsuwany jest
wykonany ze sklejki miecz. Aby miecz nie
wysuwal si¢ samoczynnie w gorg, bloko-
wany jest petly z ekspandera. W becznych
‘cianach kokpitu wycieto otwory, dzieki cze-
mudysponujemy calkiem sporymi przestrze-
niami do zaladowania réznymi potrzebnymi
nam w rejsie przedmiotami
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Robinson otaklowany jest jako slup ga-
flowy (huari - gdzie gafel postawiony jest
prawie pionowo, stanowijc przediuzenie
masztu). Dzigki temu maszt i gafel po zlo-
zeniu sa na tyle krotkie, ze mieszczg sig
w obrysie jachtu. Maszt wykonano z ckraglej
rury aluminiowej i usztywniono parq want
i sztagiem. Grota zamocowano do masztu
zmijky, do gafla wszyts w Zagiel kieszenig,
ado bomu tylko links przyszyts do rogu
szotowego. Fok mocowany jest do sztagu
raksami, a jego szoty poprowadzono przez
proste kipy preykrecone do pokdadu,

Jezelichodzi o bezpieczenstwo, Robinse-
nachronig przed zatonieciem dwie komory
wypornosciowe (na dziobie i rufie) zapel-
nione pianky poliuretanowy i zamknigte

deklami Holta wkreconymi w otwory in-
spekcyjne (mozna je wysuszye po sezonie).
Ponadto drewniana konstrukcja kadiuba
daje dodatkows wypornodl pozwalajaca na
utrzymanie si¢ jednosti na wodzie nawet
po catkowitym zalanic. Dodatkowo spora
szerokodé pélpokizdéw wrrndnia wdar-
cie sie wody do kokpita nawet w czasie

QO-SLOPNICWegD proschyin

Pop ZaGLaMI

Robinsona testowano w Iym samym czasie
co Delte i Merlina, kudre proedstawilismy
w poprzednim artylade Z vege powodu pro-
ponujemy pordwnad wisderwodc | nautycz-
newszystkich trzech iddek W warunkach
wiatrowych, kiore zastaliSmy na wodzie,

ROBINSON
AMNME TEOHMNICENT

dlugoss catkowita 366 m

szerpkngd 14m
Zanurenia 015080 m
powigrzchnia 2agli 7 m#
masa kadtuba Eh kg
zafoga 3 osoby
cend o000 zf (zestaw

slementdw do skiadania | plany)
projextant Marek Jankowski
producent Hama Yachts

www, kamayachis.com
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wysakose masztu od linil wody 5.0 m

prowadzenie jachtu jest niezwykle latwe. = Biegunowe predkosci
Jacht jest doskonale zrownowazony, dzieki = .

czemu mozna nachwilg pudcic ster bez gwal-
townej zmiany kursu, i bardzo zwrotny,

— optymalny kat teglugl
na wiatr - okolo 53°

PODSUMOWANIE

Technologia szycia i klejenia pozwala na
latwa budowe tej jednostki w warunkach
amatorskich. Za niewielkie pienigdze mo-
zemy wejéé w posiadanie lodzi latwej do
przewiezienia na lekkiej przyczepie 2a ma-
lolitrazovwym samochodem (a nawetnajego
dachu), a jeszcze we wngtrzu kokpitu moze-
my zmiefcié spora ilod¢ bagazu, uwalniajac
miejsce we wnetrzu auta,

Inng zalety takiego jachciku jest mozli-
woidé zeglowania nim po malutkich, mniej
uczeszezanych lub nawet nieznanych je-
ziorach, gdzie woda jest bardzo czysta, a nie
mazadnej firmy, w ktérej mozna by wynajac
16dz do plywania.

I w koficu - olbrzymig satysfakeje daje
plywanie na jednostce, ktdrg ,tymi rekami
zbudowalismy”. Rozwijajq sie nasze zdolno-
$ci manualne i politechniczne, a na pewno
bedziemy lepiej dbalio sprawnosc technicz-
ng tak wykonanego jachtu.

P Gy B th @ W - wialr reczyw

feim eU - BIAA

o

—n

b W W
wanem z - SlA

——— pptymalny kat zeglugi
z wiatrem - okolo 18° (1627)

V - predkosc (w) <«
<4

Poréwnanie jachtéw zblizonych do Robinsona
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Typ jachtu ROBINSON SALMO 15  SALMO 18 Eﬂm"glaﬂw i
DORY-SKIFF _'EMGE OUTRIGER mickimi mostarmi

Dlugosé (m) 3,65 4.6 57 - due bezpieczefstwe jachtu
Szerokosé (m) 1.4 1,5 2,8 riawet po wywrotce
Wypornosé do KLW (f) 0,330 0,204 0,19 Minusy
Bt ber balasl b b iy - mato nowoczesny plan linii
Zanurzenie (m) 0,15/0,8 0,13/0,8 0,15/0,9 tearetycznych
Pow. zagli (m?) 7,00 714 10,0 - laminewanie potaczen przy
Grot (m?) 45 7.14 7.5 uyelu maty szklane] | 2ywic
Fok (m?) 2,5 : 25 poliestrowych
Poj. komar wypor. (m?) 0,35 0,58 0,156 Bk
Zaloga (0s6b) 1-3 1-3 1-3 Jerzy Predniewsk
Hﬂﬁﬂ'ﬂﬂﬂ mﬂm& D D D Jerry Bubaseeski
Konstruktor Marek Jankowski Andrzej Ksigivk Andrzej Ksigiyk

W isscie wdlziab wig! take
Oznaczanla: L - diugoéé calkowita, B - szerokosé maksymalna, Lkiw - diugod$é kadiubow w konstruk- Marek Jankowsk, wiassicial finmy

cyine| linil wodnej, M - masa jachtu, Zan. - zanurzenle, P2 - powlerzchnia ozaglowania Kama
nudstamwwu —_—
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